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Golden Turbine GT

WeightHFEDCWidthAModel
	 [ [mmmm] ]	 [mm]	 [ [mm][mm]mm] Thread	 [kg]

0.17G	1/8”610.556702840GT-4	/	6

0.25G	1/8”71268863350GT-8	/	10

0.58G	1/4”916901134265GT-13	/	16

1.12G	1/4”9161041285680GT-20	/	25

2.30G	3/8”112013016073100GT-30	/	36

3.89G	3/8”172415219486120GT-40	/	48

Centrifugal	forceVibrations Air	consumption
	 	 [x	1000	min-1]	 [N]	 [l/min]

2	bar2	barModel 2	bar	 4	bar	 6	bar4	bar	 6	bar4	bar	 6	bar

20018013515.015.014.0GT-4
21017513012.512.011.5GT-6

2'9102'06099046.042.036.0GT-8
112802'4001'39084037.535.027.5GT-10 46

1'9501'35065025.023.017.0GT-10-S
3'7302'4401'40033.030.026.0GT-13

2902003'1602'0901'22024.021.517.0GT-16 120
2'7001'9001'10017.015.511.5GT-16-S
5'5204'0402'17023.020.017.0GT-20

4553255'0703'5102'12017.015.512.0GT-25 185
4'9003'6002'25013.011.08.5GT-25-S
7'5405'4303'38016.014.013.0GT-30

7455307'1905'3603'29013.010.08.0GT-36 330
7'5006'2004'1008.37.26.1GT-36-S
9'8007'3004'3009.58.87.7GT-40

97070010'5007'7004'9009.77.56.0GT-48 425
-- 12'0007'5006.35.6GT-48-S
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Hoge snelheid en hoog excentrisch 
arbeidsmoment voor krachtige trilling.

 
 

Eigenschappen
 
 
 	 	 	
 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	
 	 	 	 	 	 	 	

•	  Verplaatsen van stortgoed

Toepassingen
•	  Bunkers leegtrillen
•	  Filters reinigen
•	  Triltafel aandrijving
•	  Aangroeïng voorkomen in buizen of silos
•	  Transport van fijne poeders

Constructie
•	  Vibratie	door  centrifugale	kracht	uit	rotor met positief	en	negatief	
    gecreerde onbalans .
•	  Rotor	gemonteerd met 2	voor-gesmeerde en gesloten	kogellagers.  
     Speciaal smeermiddel voor lange levensduur.

Maten en gewichten

Technische gegevens

1, Huis van	geextrudeerd	aluminium,	poeder-coated
2, Aluminium	deksels
3, Rotor	uit	hard	geanodiseerd	aluminium
4, Onbalans	gewicht

Invicon Industrial BV - Rading 54 - 1231 KB Loosdrecht - +31(0)35-5823518 - verkoop@invicon.nl

• Smeringsvrij
• Stil en efficiënt
• Krachtige trilling  bij  hoge  snelheid en excentrisch arbeidsmoment
• Frequentie  6’000  –  46’000  rpm
• Centrifugale  kracht  130  –  12’000  N
• Continu  instelbaar
• Applicable  up  to  120°C,  HT  version  on  request
• Bestand tegen extreme omstandigheden
•  Ook als ATEX verkrijgbaar


