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Repeterende slag mode

Enkele slag mode
De slag wordt gestart, direct na omschakeling 

van het 3/2 ventiel. Er kunnen meerdere 

kloppers op 1 ventiel worden geschakeld.

 

Klopper ‹FKL in›
Variabele slagkracht en interval.

Eigenschappen
* Enkele of meervoudige slag mode
* Variabele slagkracht en intervaltijd
* Smeringsvrij
* Grote toepasbaarheid
* Toepasbaar tot e tot en e tot p aanvraag
* Ook leverbaar met a

Toepassingsgebied
Breed inzetbaar. Bestand tegen extreme omgevings omstandigheden en in natte-
of  explosieve situaties. Het beste voor het losslaan van kleverige  materialen van
bunker- of containerwanden. glijgoten, filter-afvoeren, reactoren, pijpleidingen, etc.

Constructie

1, Huis van hard geanodiseerd Alu
2, Basisplaat van hard geanodiseerd Alu
3, Deksel en flens van Ematal gehard
4, Zuiger uit staal
5, Drukveer
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Maten en gewichten

Technische gegevens
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De zuiger wordt met kracht tegen een drukveer gedrukt door perslucht. Door snelle omschakeling van een klep wordt de
zuiger gelanceerd tegen een slagplaat. Het effect hangt mede af van de intervaltijd tussen de slagen. (max 10/min). De
kracht kan worden bepaald door aansluiting op poort 1 - 3.


