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HGFEDCWidthAModel Weight
	 	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm] BSPBSP 	 [kg]

0.38G	1/4”G	1/8”71268864650T-50	/	LP
0.52G	1/4”G	1/8”71268866050T-50	/	HP
0.73G	1/4”G	1/4”916901135065T-65	/	LP
0.97G	1/4”G	1/4”916901136465T-65	/	HP
1.21G	3/8”G	1/4”11161041285680T-80	/	LP
1.56G	3/8”G	1/4”11161041287080T-80	/	HP
2.27G	3/8”G	3/8”132013016067100T-100	/	HP

Technical	data

Dimensions	and	weights

	 	 Air	consumptionCentrifugal	forceVibrations
	 	 [x	1000	min-1]	 [N]	 [l/min]

6	bar2	barModel 2	bar	 4	bar2	bar	 4	bar	 6	bar4	bar	 6	bar

165115671'7101'24070023.021.517.0T-50	/	LP
198140791'3501'02060016.514.511.0T-50	/	HP
236157891'8001'38077015.013.09.5T-65	/	LP
2901931082'6002'0501'30012.010.58.5T-65	/	HP
3852601503'7902'9601'84013.011.59.0T-80	/	LP

--- 3852604'7403'47010.59.0T-80	/	HP
--- 4303006'0604'80010.09.0T-100	/	HP
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Turbine Vibratoren T
Hoge snelheid en hoog arbeidsmoment voor 

sterke trilling bij grote amplitude.

 
 
 
 
 
 
 

•	  Vibratie	met hoog	excentrisch	moment,	
    door de rotor’s	onbalans
•	  Rotor	gelagerd door 2 kogellagers

Eigenschappen
• Frequentie	6’500	–	23'000	min-1
• Centrifugale  kracht  600	–	6’060	N
• Continu	instelbaar
• Toepasbaar  tot  100°C
• Bestand  tegen extreme omstandigheden
• Laag geluidsniveau
• Ook beschikbaar met ATEX certificaat

Construction

Toepassingen
•	  Leeg trillen	van	bunkers
•	  Reinigen doekfilters
•	  Triltafels
•	  Preventie van	aangroeïng  in	pijpen	en	silos
 •	  Transport	van fijne	poeders
•	  Activering van	stortgoederen

1,  Huis van geanodiseerd, geextrudeerd	aluminium	materiaal
2, Kunststof deksel met schroefdraad
3,  Nylon	kap
4,  Rotor,	half	aluminium,	half	brons
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